
Emaillit BV-schnell 
Lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Emaillit BV-schnell Schnelltrocknender, kaltverarbeitbarer,  
hochwertiger lösemittelhaltiger Kaltbitumen- 
Voranstrich entsprechend DIN 18531-2,  
DIN 18532-1 DIN 18533-2, DIN 18534-2 und 
DIN 18535-1. Er wird aus ausgewählten 
Bitumen sorten und speziellen Kohlen wasser-
stoffgemischenalsLösemittelhergestellt 
und ist dadurch schnelltrocknend.

Lieferform Gebindeà28Liter/10Liter 
Spraydose600ml

Verbrauch Beton,Mauerwerk: 0,3l/m²
Metall: 0,2l/m² 

Abhängig vom Untergrund 
z.B. Rauigkeit

Trockenzeit Sehrschnelltrocknend,abhängigvonderAuftragsmengeunddenWitterungsverhältnissen; 
Richtzeit:ca.1,5Stundenbei20°C/60 %relativeLuftfeuchtigkeit

Viskosität STV  
4mm/25°C

≤10Sekunden

Anwendungsbereich Emaillit BV-schnell wird in BMI Vedag Abdichtungslösungen gemäß DIN 18531, DIN 18532, DIN 18533,  
DIN18534undDIN18535oderden„TechnischenRegelnfürdiePlanungundAusführungvonAbdichtungen 
mitPolymerbitumen-undBitumenbahnen,abcderBitumenbahnen“desvdde.V.alsHaftgrundfürheiß 
oderkalterfolgendeVerklebungenbeiDachschichtenaufbautenundBauwerksabdichtungeninNeubau 
und Sanierung eingesetzt.

Eigenschaftsprofil 
Emaillit BV-schnell

 § Streich-,roll-undspritzfähig
 § Schnelltrocknend
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VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Verarbeitung DerUntergrundmussfest,sauber,frostfreiundoberflächentrockensein.ÖleundFettesowielose
Bestandteilesindzuentfernen.Fehlstellenmüssenausgebessertwerden.GeputzteFlächenwegen
bessererHaftungnichtglätten,sondernabreiben. 
EmaillitBV-schnellistvorderVerarbeitunggutaufzurühren.ErwirdaufdieBauwerksflächevoll-oder
teilflächigmitderBürste,derMalerrolleoderdurchSpritzenaufgebracht. 
DasAufbringenderFolgeschichtendarferstnachvollständigerDurchtrocknungdesVoranstrichs
erfolgen. 
NachGebrauchsindangebrocheneGebindesorgfältigzuschließen. 
DieVerarbeitungdarfnurimFreienerfolgen.DieVorgabenderBGBau,Berufsgenossenschaftder
Bauwirtschaft,fürdenUmgangmitlösemittelhaltigenAnstrichensindeinzuhalten,insbesondere
sindMaßnahmengegenExplosions-und/oderBrandgefahrnotwendig.

Lagerungshinweise EmaillitBV-schnellistkühl,trockenundfeuersicherzulagern.IneinwandfreiemGebindeoriginal-
verschlossen mindestens 12 Monate haltbar.

Entsorgungs hinweis Interseroh-Nr.31856.FürRecyclingsinddieGebinderestloszuentleerenundinÜbereinstimmung
mitdengesetzlichenVorschrifteneinerordnungsgemäßenEntsorgungzuzuführen.

Sicherheits hinweise GrenzwertVOC-Verordnung500g/l 
max.GehaltVOC/EmaillitBV-extra495g/l 
GISCODE:BBP50 
Wassergefährdungsklasse2 
EinSicherheitsdatenblattstehtunterwww.bmigroup.dezurVerfügung.

TECHNISCHE DATEN

Produktdaten gemäß

Eigenschaft Prüfverfahren Einheit Anforderung

Homogenität EN 15466-1 - +

Dichte EN ISO 2811-2 kg/m³ 0,906

Viskosität EN ISO 2431 mm²/s 10,4

Alkalibeständigkeit EN 15466-2 - -

Verdunstungsverhaltenderflüchtigen
Anteile

EN 15466-3 %Massenanteil 49,9

Feststoffanteil EN 15466-3 %Massenanteil 50,1

Flammpunkt ENISO2719 °C 5

ErweichungspunktderFeststoffe EN 1427 °C 84

Technische Beratung 
Vedag 
T095118019521 

E awt.beratung.de@bmigroup.com

DieangegebenentechnischenWertewerdenzumZeitpunktderHerstellungermitteltundkönnen
Schwankungenunterliegen,diejedochdietechnischeinwandfreieFunktiondesProduktesnichtbe-
einträchtigen.UnterdertechnischeinwandfreienFunktionistausschließlichdieWasserdichtigkeit
desProdukteszuverstehen.TechnischeÄnderungensindvorbehalten.EsobliegtdemAnwender,
dieEignungdesProduktsimObjektfallzubeurteilenundsicherzustellen,dasserüberdiegültige
VersiondesDatenblattsverfügt.

Stand:01/2022.ErstellungnachletztemtechnischenStandundWissen. 
TechnischeÄnderungenaufgrundvonWeiterentwicklungensindmöglich.TechnischerStand:05/2021.

BMI Flachdachsysteme GmbH
FrankfurterLandstraße2–4
61440Oberursel
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