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Icopal as   

Jual sluk   

 

1. PROSJEKT 

Entreprenør / utførende:   

Prosjekt / adresse:   

Bruksområde / bygningsdel:   

  

2. PRODUKTBESKRIVELSE 

Sluk Jual er stålsluk med flens for inntekking på flate tak, terrasser og liknende. Stålkvalitet AISI 316 (syrefast). O-ring består av EPDM 
gummi. Leveres i følgende utførelser: rett, vinkel og horisontal. Flens leveres som ATB, PVC og stål (uten belegg) 
Jual sluk leveres med bladfangere/slukrister. 
 

 

Produktidentifisering: 

Varenr. / produkt / dim.:   

Fargekode:   

Kvalitet / sortering / klasse:   

Overflatebehandling:   

Vedlegg / dokumentasjon:   

  

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Foreligger serviceavtale? NEI                JA                Hvis ja, firma:   

Rengjøring og rengjøringsmetoder 
 
Sluk og bladfanger renses for blad, kvist og lignende for hånd. Høytrykkspyler skal ikke benyttes. 

Ettersyn/kontroll 
 
Sluk skal minst ettersees to ganger i året, høst og vår. Blad og kvist fjernes slik at vannet renner lett til sluk. Eventuelle skader skal 
repareres. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
 
2 ganger pr. år. Høst og vår. 
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Icopal as Asfalt takbelegg, undertak 1024 

Jual sluk    

 

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 
Antatt levetid/brukstid er minimum 30 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges. 

Garanti 
 

Fuktbestandighet 

Dette produktet påvirkes ikke av fukt 

Renholdsvennlighet 
 

5. MILJØPÅVIRKNING 

Ressursutnyttelse 
Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser  
 

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi 

 

Emisjon 
 

6. HMS-REFERANSER 

  
 
 

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.  

 

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 

 
Avfallstype: Rustfritt stål, Asfalt eller PVC 

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning 

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg 

Kode for avfallsbehandling:  1447 | 0014 | 6000 | _ _ _ _  

 
EAL : 17 04 05  

Øvrige opplysninger 

 Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet. 

8. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør Icopal AS 

Organisasjonsnr. NO 911 671 549 MVA 

Postadresse Postboks 55 

Postnr. og poststed 1477 Fjellhamar 

Telefon 67 97 90 00 

E-post icopal.no@icopal.com 

Internettadresse www.icopal.no 
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