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Outillage
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Grignoteuse Cisaille à main
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Instructions de mise en œuvre pour Quadro Plus P

1. POSE DES CONTRE-LITEAUX

Hauteur minimum  
contre-latte 20 mm

Pente minimale 45 % ou 
24° 23’

Lame d’air minimale 
sous liteaux 20 mm

2. POSE DES LITEAUX

Les liteaux sont posés de la ligne d’égout 
au faîtage.
Le pureau est mesuré de bas à bas de 
liteau.

Espacement de talon  
à talon : 399 mm

3. DOUBLAGE DES LITEAUX

Le  d o u b l a g e  d e s  l i te a u x  a p p o r te  
de la rigidité au profil.

L’espacement du liteau 
intermédiaire est variable  
en fonction de la section  
des liteaux principaux :

27 x 40 mm 140 mm

37 x 37 mm 143 mm

50 x 30 mm 150 mm

50 x 50 mm 130 mm

399mm

20 mm

Un flux d’air doit pouvoir 
circuler sous les liteaux

Un flux d’air doit pouvoir 
circuler sous les liteaux

Un flux d’air doit pouvoir 
circuler sous les liteaux

Bas à bas 
de liteau

1. Préparation du support

Ces instructions sont également valables pour la mise en œuvre du profil Quadro Plus S (version acoustique)
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1. LITEAUX

2. RIVE COULOIR

Détail de la fixation :
Agrafes (1 à chaque recouvrement,  
1 au centre)

3. POSE DE LA MOUSSE

60 mm

2. Pose de la rive couloir

3 cm
(+0 / - 0,5 cm)



Tracer une ligne de découpe 
parallèle à la rive 
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1. POSITIONNEMENT  
DES PREMIERS ÉLÉMENTS

 

2. DÉCOUPE ET GLISSEMENT

3. POSE DU PREMIER ÉLÉMENT  
ET FIXATION AVEC CLOUAGE  
OU VISSAGE AU TALON

3. Pose des éléments



4 points de clouage

1

1

1 2
3 4

1

2

2

6 cm

1
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4. SOULEVER (1)  
ET GLISSER (2)  
LA DEUXIÈME RANGÉE

5. SOULEVER (1)  
POUR GLISSER (2)  
LA TROISIÈME RANGÉE

6. POSE ET CLOUAGE  
DES ÉLÉMENTS

1 2 3 4

Déplacement sur le premier 
tiers bas de l’élément : le poids  
est réparti sur les  liteaux aval  
et intermédiaire.



Ligne de pliage

Si pureau
du dernier élément

>  165 mm

Si pureau
du dernier élément

< 165 mm

50 mm 30 mm

Section des liteaux-supports 
à dé�nir pour respecter une
pente mini de 27% 
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1. LITEAUX

2. POSE DES ÉLÉMENTS

4. Pose du rang de sous-faîtage



Coupe latérale :
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POSE DES LITEAUX ALTERNÉS

 

POSE DU FAÎTAGE EN V

5. Faîtage ventilé
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1. POSE DU PIED DE VERSANT

2. DÉCOUPE

3. CLOUAGE OU VISSAGE  
DU PIED DE VERSANT

6. Finition à l’égout

Un flux d’air doit pouvoir
circuler sous le pied de versant
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4. POSE DES ÉLÉMENTS

5. COSTIÈRE
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1. POSE DES LITEAUX  
ET CONTRE-LITEAUX

2. RELEVÉ DES TUILES  
SUR ARÊTIER

 

3. POSE DU CLOSOIR VENTILÉ

7. L’arêtier



13

4. POSE DE L’ARÊTIER  
(FAÎTAGE EN V)

5. PLIAGE DE L’ABOUT  
D’ARÊTIER

6. PLIAGE DE FINITION  
AU FAÎTAGE
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1. LITEAUX

2. CACHE D’ANGLE EN TÔLE  
SUR PLANCHE D’ÉGOUT

3. NOUE

1 agrafe sur chaque recouvrement  
+ 1 agrafe intermédiaire

8. La noue

1 agrafe sur chaque recouvrement
+ 1 agrafe intermédiaire
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4. DÉCOUPE DES PIEDS  
DE VERSANT

5. TRAÇAGE DE LA LIGNE DE 
PLIAGE SUR LES ÉLÉMENTS

6. TRAÇAGE DE LA LIGNE  
DE DÉCOUPE :

	� à 2 cm au talon
	� à 4 cm au nez
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7. DÉCOUPE

8. PLIAGE

9. POSE DE  
TOUS LES ÉLÉMENTS
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1. LITEAUX

2. POSE DE LA MOUSSE

3. POSE DES ÉLÉMENTS

4. POSE DU SOLIN

9. Pose rive en solin
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CHATIÈRE

Respecter l’ordre des 
recouvrements : les 
éléments du même rang 
qui jouxtent la châtière 
coifferont celle-ci de part 
et d’autre au droit des 
emboitements.

VENTILATION VMC

10. Ventilation

Respecter l’ordre
des recouvrements :
les éléments du même rang
qui jouxtent la châtière coifferont
celle-ci de part et d’autre
au droit des emboitements.
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ACCESSOIRES Cotes hors tout en mm

Le fond bleu clair sous les références vous signale  
que cet accessoire est commun à plusieurs modèles de tuiles métalliques.

1357

60

70

Toutes les dimensions exprimées en cm ou  mm sont données à titre indicatif.

0,83 au ml
1,2 kg/pièce - Boîte de 10

0,83 au ml
1,6 kg/pièce - Boîte de 10

0,83 au ml
0,82 kg/pièce - Boîte de 10

0,83 au ml
0,63 kg/pièce - Boîte de 10

10,50 kg/pièce - 20 rouleaux 10,90 kg/pièce - 20 rouleaux 11,40 kg/pièce - 20 rouleaux 11,30 kg/pièce - 20 rouleaux 11,80 kg/pièce - 20 rouleaux

0,87 au ml
1,4 kg/pièce - Boîte de 15

0,87 au ml
1,4 kg/pièce - Boîte de 15

0,87 au ml
2,05 kg/pièce - Unité

0,91 au ml

210

1250

1250

419
340

95 50

25

20

113

40

Solin
droit ou gauche

Costière crantée (rive) 
droite ou gauche

Couloir
droit ou gauche

Pied de versant

Faîtière en V Sous-Faîtière

1,45 kg/pièce - Boîte de 4
Chatière

Plaque plane Noue Kit de finition

2,2 kg/pièce - Unité
Quadro sanitaire

FAITAGES & ARÊTIERS     

VENTILATION      AÉRATION

AUTRES

ÉCRANS DE SOUS-TOITURE

Divoroll Ecotech® 200FR

Rouleau de 1,50 x 50 m
Divoroll Spirtech® 200
Rouleau de 1,50 x 50 m 

Divoroll Spirtech® 200 BBC
Rouleau de 1,50 x 50 m 

Divoroll Spirtech® 300
Rouleau de 1,50 x 50 m 

Divoroll Spirtech® 300 BBC
Rouleau de 1,50 x 50 m

419

340

1,1 kg/pièce - 18 cartons de 5 rouleaux

Figaroll® Plus 28/32
Rouleau de 5 ml 

CLOSOIRS SOUPLES VENTILÉS 
Coloris :
Rouge Sienne
Brun
Ardoise

450
1250

1357

120

100

119

1250

185

90

20

20

1250

195

120

1357 90
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1. Généralité
La couverture AeroDek Quadro Plus P est une couverture 
à base d’éléments métalliques revêtus se présentant sous la 
forme de « grandes tuiles ».

Ces tuiles sont prévues pour couvrir tous les types de 
bâtiments, quelle que soit leur destination, classés dans les 
catégories à faible ou moyenne hygrométrie (W/n ≤ 5 g/m3).

L a  p e n te   m i n i m a l e  d u  s u p p o r t  d e  l a  co u ve r t u re  d u 
procédé AeroDek Quadro Plus P est de 45 % ou 24° 23’.
La longueur maximale du rampant s’établit à 12 m.

La mise en œuvre sera effectuée selon les prescription du 
fabricant.

2. Établissement du support
Le support est constitué de liteaux de section 27 x 40 mm, 
37 x 37mm, 50 x 30 mm ou 50 x 50 mm.

Les liteaux sont dimensionnés selon les prescriptions des 
règles CB 71.

La portée maximale des liteaux est de 0,60 m pour les liteaux 
27 x 40 mm, 0,90 m pour les liteaux de 37 x 37 mm, 1,00 m 
pour les liteaux de 50 x 30 mm et de 1,20 m pour les liteaux de 
50 x 50 mm.

Il convient de poser des liteaux de la ligne d’égout au faîtage afin 
que le rang jouxtant l’égout soit composé d’éléments de pureau 
entier.

L’espacement des liteaux, mesuré sur la face aval de ceux-ci, 
sera de 399 mm.

Un l iteau intermédiaire sera ajouté pour éviter  tout 
fléchissement potentiel de la tuile. Ce liteau sera de section 
identique aux liteaux principaux. Le positionnement du liteau 
intermédiaire variera toutefois en fonction des dimensions des 
liteaux principaux.

Pour une section de liteau donnée, l’espacement entre le 
liteau du nez de la tuile et le liteau intermédiaire varie selon 
les modalités suivantes :

Mesures prises des faces avales des liteaux :

27 x 40 mm 140 mm

37 x 37 mm 143 mm

50 x 30 mm 150 mm

50 x 50 mm 130 mm

Chaque liteau est fixé au moins sur trois appuis à raison d’un 
clou par chevron.

RÉNOVATION SUR BARDEAUX BITUMÉS

Lorsque la couverture existante est conservée, elle peut assurer 
la fonction d’écran de sous-toiture, à condition de maintenir la 
ventilation existante sous les panneaux supports.

	� Les ventilations existantes des panneaux supports seront 
remontées sur la couverture AeroDek en les raccordant à une 
chatière ou à un élément de ventilation.

	� Les contrelattes sont posées sur les bardeaux, fixées dans 
la charpente à travers ceux-ci et leur support (panneaux de 
particules, contreplaqué, volige).

	� La ventilation de la sous-face des tuiles métalliques AeroDek 
Quadro Plus P est assurée au moyen de la contrelatte de 
20 x 40 ou 40 x 40 mm.
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	� La ventilation de la toiture AeroDek peut être assurée en 
partie basse par les entrées d’air soit dans le bandeau d’avant 
toit, soit par les entrées d’air du pied de versant (bavette 
d’égout). En partie haute, la ventilation sera assurée par les 
sorties d’air aménagée dans le faîtage ventilé.

	� Dans la vérification du dimensionnement, on veillera à tenir 
compte du poids propre de la nouvelle couverture, soit 
environ 10 kg/m.

3. Mise en œuvre des éléments courants
Les éléments courants sont posés de haut en bas, de gauche à 
droite, à joints croisés ou droits.

	� Dimensions hors-tout des éléments: 1 306 x 419 mm ; 
	� Dimensions utile des éléments: 1 250 x 399 mm.

Les rangs d’éléments sont dans tous les cas posés en 
quinconce.
Le premier rang est fixé au liteau par clouage du talon.

Le rang suivant est ensuite fixé sur le champ des liteaux 
au moyen de vis ou de clous AeroDek. Ils traversent le nez des 
éléments Quadro Plus P du rang supérieur et le relevé de la tuile 
du rang inférieur.

Les clous doivent être disposés au droit des reliefs de la tuile 
inférieure à raison de 8 vis au m2 selon le schéma n°6, § 3.

4. Réalisation des différentes parties de la couverture
4-1. FAÎTAGES

Lorsque la longueur du versant n’est pas un multiple du pureau 
utile des éléments Quadro (399 mm), le rang jouxtant le faîtage 
est constitué d’éléments Quadro coupés à façon et dont le bord 
supérieur est aplati et relevé sur une hauteur d’au moins 3 cm.

Le bord est cloué sur le bois de faîtage. Lorsque la distance 
entre le dernier rang de liteau et la planche de faîtage est 
inférieure à 12 cm, on utilise des pièces de sous-faîtage pliées 
sur chantier, hauteur relevée 3 cm au moins, en lieu et place des 
éléments Quadro découpés pliés.

Les pièces de faîtage recouvrent le relevé du dernier rang 
d’au  moins 5 cm et sont également fixées sur le bois de 
faîtage à l’aide de vis galvanisées ou inoxydable avec rondelle 
d’étanchéité.

Le recouvrement des pièces de faîtage entre elles est 
d’au moins 9 cm.

4-2. RIVES LATÉRALES

Le système de rives Quadro est composé d’un couloir et d’une 
rive costière qui coiffe ce couloir.

Le couloir est posé sur le même plan que la base du contre-
liteau.

Le flan extérieur sera plaqué contre la planche de rive ou un bois 
support.

Le couloir sera agrafé sur celle-ci.

Chaque pièce constitutive du couloir sera emboitée sur la pièce 
inférieure sur une longueur de 50 mm.

Un joint en  mousse fourni avec la solution, de section 
40 x 40 mm, sera posé à l’intérieur du couloir à fleur de la pince.

L’élément Quadro sera plaqué contre le joint en mousse.

La rive costière crantée recouvre le couloir (après la pose du 
pied de versant – cf. §4-3). Les pièces de rives sont clouées 
sur les planches de rive, en retombée, à 30 mm environ du 
bord inférieur, à raison de trois vis Quadro Plus P par pièce.  
On peut éventuellement ajouter une vis supplémentaire à 
chaque recouvrement de rive.

4-3. ÉGOUTS

Le pied de versant sera cloué sur le dessus du premier liteau. 
Par souci d’esthétisme, une encoche sera façonnée afin que le 
pied de versant s’encastre dans le couloir et soit en buté sur le 
flan extérieur de celui-ci.

4-4. ARÊTIERS

Les éléments AeroDek Quadro Plus P sont découpés selon la 
ligne d’arêtier puis sont relevés de 30 mm contre le bois d’arêtier.

Pour assurer la ventilation, les bois de support de la pièce de 
finition seront discontinus.

Un closoir souple doit impérativement couvrir ce dernier 
support. Il faut veiller à ce que le closoir déborde de 5 cm de 
part et d’autre de la pièce de finition.

La pièce de finition recouvre ce closoir souple. Elle est fixée au 
faîtage à l’aide de vis galvanisées ou inoxydables avec rondelles 
d’étanchéité.

4-5. NOUES ET SUPPORT DE NOUES

Les éléments AeroDek Quadro Plus P sont découpés de 
façon à former un larmier correspondant à l’encastrement de 
la noue. Celle-ci est exécutée conformément aux prescriptions 
du DTU 40.41. Pour faciliter la  mise en oeuvre, AeroDek 
Quadro Plus P propose un fond de noue préformé.
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4-6. RIVES EN SOLIN

On reprend le principe de la rive latérale selon § 4.2. La rive 
costière est remplacée par la rive solin. Un cordon d’étanchéité 
entre le mur et la costière est ajouté.

4-7. PÉNÉTRATIONS CONTINUES PERPENDICULAIRES 
À LA LIGNE DE PLUS GRANDE PENTE EN BAS DE 
VERSANT

On exécute un chéneau : les éléments Quadro sont fixés et 
raccordés à ce chéneau comme en égout.

4-8. FAÎTAGE CONTRE MUR

Les éléments Quadro sont découpés et rélevés contre le 
dernier liteau. Ce dernier doit se situer à 20 mm du mur afin 
d’assurer la ventilation haute.

La pièce de faîtage est pliée à façon dans une tôle plane afin 
d’obtenir un nez de 40 mm, un débord de 90 mm et une assise 
contre mur de 90 mm.

4-9. OUTILLAGE

Dans le cadre de la mise en oeuvre, les éléments Quadro ainsi 
que les accessoires en acier galvanisé seront coupés et pliés 
à l’aide de l’outillage spécifique AeroDek cisaille à main, scie 
circulaire pour métaux, scie

sauteuse, grignoteuse, poinçonneuse en proscrivant l’utilisation 
de disques abrasifs ou à tronçonner qui pourraient endommager 
la protection anti-corrosion par galvanisation.

5. Ventilation de la sous-face de la couverture
La ventilation de la sous-face de la couverture doit être assurée 
dans tous les cas. Cette ventilation peut être réalisée au moyen 
de deux séries d’ouvertures situées en partie haute et en partie 
basse de chaque versant, au moyen de tuiles de ventilation.

En partie basse, celle-ci peut être assurée de façon linéaire par 
des ouvertures pratiquées dans l’avant-toit (cf. fig.1 § 6). Pour 
chaque versant de toiture à ventiler, la section minimale totale 

des ouvertures sera égale au 1/500è de la surface projetée du 
versant.

Dans le cas où l’on dispose un isolant sous la couverture, une 
lame d’air continue d’environ 2 cm doit être ménagée entre la 
sous-face des liteaux et la surface de l’isolant.En partie haute, 
cette lame d’air peut être également aménagée en continu au 
niveau du faîtage.

6. Écran souple de sous-toiture
L’emploi d’un écran de sous-toiture homologué par le CSTB est 
obligatoire sous les systèmes AeroDek. Il possède plusieurs 
fonctions dont: 

	� l’étanchéité aux ruissellements d’eau accidentels provenant 
de l’extérieur 

	� la perméabilité à la vapeur d'eau ;
Cet écran est mis en oeuvre conformément aux dispositions 
du Cahier du DTU 40.29.

7.  Mise en oeuvre en climat de montagne caractérisée 
par une altitude comprise entre 900 m et 1 800 m

7-1. GÉNÉRALITÉS

Les dispositions générales de mise en oeuvre décrites dans les 
chapitres précédents doivent être respectées.

Spécificités aux travaux de réfection sur bardeaux bitumés.

Dans ce cas, sur la couverture existante sera ajoutée une 
étanchéité complémentaire. L’étanchéité complémentaire 
sera réalisée conformément aux dispositions prévues par le 
chapitre 2 du « Guide des couvertures en climat de montagne » 
( juin 2011).
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RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE LA COUVERTURE
Il convient en premier lieu de s’assurer que :

	� la structure porteuse est apte à reprendre les charges 
apportées par la mise en place de la nouvelle couverture ;

	� le support de la couverture en bardeaux bitumés est conforme 
aux prescriptions du guide des toitures en climat de montagne 
relatives à l’élément support de l’étanchéité complémentaire 
(nature, dimensions, ventilation en sous-face) ;

	� les sections de ventilations existantes sont suffisantes (cf. § 2) 
et dans le cas contraire elles doivent être remise en conformité 
avec les prescriptions du § 5.

CONDITIONS DE CONSERVATION DE L’ANCIENNE 
COUVERTURE EN BARDEAUX BITUMÉS, DESTINÉE 
À SERVIR DE SUPPORT POUR L’ÉTANCHÉITÉ 
COMPLÉMENTAIRE

L’ancienne couverture est déposée lorsque les bardeaux 
bitumés en place sont :

	� d’épaisseur supérieure à 3,8 mm ;
	� fixés avec des crochets ;
	� sur des éléments porteurs détériorés ;
	� du type B par référence à la géométrie des jupes visée par la 
NF P39-302 ;

	� fortement fissurés ou déformés.
Lorsque les bardeaux bitumés sont fortement plissés l’ancienne 
couverture est découpée sur la largeur des contrelattes pour 
permettre la bonne mise en place de celles-ci.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	� Nettoyer les éléments de couverture des mousses, lichens… ;
	� Faire disparaître les irrégularités de surface susceptibles de 
percer l’étanchéité complémentaire (pureaux soulevés par 
les fixations, éléments métalliques saillants…).

MISE EN PLACE DE LA COUVERTURE AERODEK

La mise en oeuvre est effectuée conformément au « Guide des 
couvertures en climat de montagne » ( juin 2011), les chanlattes 
ou rehausses (cf. § 2.221 du Cahier du CSTB 2267-1) étant 
fixées à travers L’ancienne couverture (si celle-ci est conservée) 
et au droit des chevrons existants.

7-2. COMPLÉMENT D’ÉTANCHÉITÉ SUR SUPPORT 
CONTINU

Il est nécessaire de réaliser une étanchéité complémentaire 
de sous-toiture posée sur support continu et établie 
conformément aux dispositions prévues par le chapitre 2 du 
« Guide de réalisation» du « Guide des couvertures en climat 
de montagne » ( juin 2011).

L’é t a n c h é i té  co m p l é m e n t a i re  e s t   m i s e  e n  o e u v re 
conformément aux prescriptions du « Guide des couvertures 
en climat de montagne » ( juin 2011).

La longueur des fixations utilisées doit tenir compte de 
l’épaisseur de l’ancienne couverture en bardeaux bitumés 
lorsque celle-ci est conservée.

7-3. VENTILATION DE LA COUVERTURE  
ET DE LA SOUS-TOITURE, MISE EN OEUVRE  
DE L’ISOLATION THERMIQUE

La ventilation de la sous-face de la couverture et de l’étanchéité 
complémentaire doit être assurée dans tous les cas. Si un isolant 
thermique est disposé le long du rampant, un espace ventilé 
doit être réalisé entre la sous-face du support de l’étanchéité 
complémentaire, et la surface de l’isolant. Si l’isolant thermique 
est disposé sur le plancher du comble (non habitable), le comble 
doit être ventilé.

L’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau de l’isolation de toiture 
doit être assurée. Ceci exige :

	� soit l’utilisation d’un matériau étanche à l’air ;
	� soit la mise en place d’un pare-vapeur sous l’isolant.

Dans les deux cas, l’exécution étanche des joints doit être 
assurée. Si le voligeage support du complément d’étanchéité 
est remplacé par des panneaux composites intégrant l’isolation, 
ces panneaux sont mis en oeuvre conformément à leur Avis 
Technique.

Dans tous les cas, les dispositifs appropriés doivent être prévus 
pour assurer une bonne ventilation par :

	� chatières en partie haute et basse du versant ;
	� des entrées d’air à l’égout dans l’avant toit ou à l’aide du pied 
de versant ;

	� un faîtage ventilé assurant la sortie de l’air en haut de versant ;
	� • une ou plusieurs cheminées de ventilation en haut de 
versant ;

	� • des prises d’air en pignons, spécialement quand la largeur de 
la toiture n’excède pas 12 mètres.

La ventilation de la toiture AeroDek peut être assurée en partie 
basse par les entrées d’air, soit dans le bandeau d’avant toit, 
soit par les entrées d’air du pied de versant). En partie haute la 
ventilation sera assurée par les sorties d’air aménagées dans le 
faîtage ventilé.
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Filiale du groupe Standard Industries, le groupe BMI est le plus grand fabricant  
de solutions de couverture et d’étanchéité en Europe. Avec 128 sites de production  
et des activités en Europe, dans certaines régions d’Asie et en Afrique du Sud,  
la société possède plus de 165 ans d’expérience. Plus de 9 500 employés proposent 
aux clients des marques bien établies comme Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, 
Coverland, Klöber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wierer et Wolfin.  
Le siège du groupe BMI est basé au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus : www.bmigroup.com.
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