
SEALOFLEX  
ULTIMA
Puurakenteisen  
parvekkeen vedeneristys  
nestemäisellä vedeneristeella 

Asennusohje  

SEALOFLEX ULTIMA
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Parvekkeet on mahdollista vedeneristää kokonaan 

nestemäisiä vedeneristeitä, ei tulitöitä tarvitse tehdä 

 

kuten parvekkeet tai terassit, on vedeneristeen päälle 

PUURAKENTEISEN PARVEKKEEN ESIKÄSITTELY

 

lämpötila on sama kuin kastepistelämpötila tai sen alle, on 

sekoituspuikolla tai mekaanisella sekoittimella hitaalla 

Levitä tuotetta alustapinnalle telalla tai siveltimellä 

Vähimmäiskulutus on 0,2 litraa neliömetrille, mikä voi 

PUURAKENTEISEN PARVEKKEEN VEDENERISTYS SEALOFLEX ULTIMALLA

TARVIKELISTAUS

 

menekki 3,2 kg/m2
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tekoon

 

päälle asennetaan keraamiset laatat laastin 

tarttumisen parantamiseksi)
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YKSITYISKOHTIEN JA YLÖSNOSTOJEN VEDENERISTYS

Ylösnostot: 
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Sisä- ja ulkokulmat

tai vaadittavan korkeuden verran vaakapinnan 

 

massaan sekä lisää massaa vahvikekankaan 

 

 

 Sisäkulma:

 Ulkokulma: 

A

100 mm

Vahvikekangas leikataan 

Leikkaa

C

A

Kankaan leikkaaminen sisäkulmia varten



massaa kaksinkerroin menevien vahvikekankaiden 

 

 

 Sisäkulma: 

 Ulkokulma:

 

100 mm

A

A

Vahvikekangas 

leikattuna 

100 mm 100 mm

Kankaan leikkaaminen ulkokulmia varten

Leikkaa

Leikkaa
100  mm
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LÄPIVIENNIT JA KATTOKAIVOT

LATTIAN VEDENERISTYS



BMI Suomi

Läntinen teollisuuskatu 10 

02920 Espoo

LOPPUTOIMENPITEET

LATTIAN LAATOITUS

 

Levitetään välittömästi hienoa kvartsihiekkaa märän 


