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Plano Pro 
TUOTESELOSTE 
Plano Pro on kumibituminen kattolaatta. Laatta on vahvistettu kumibitumilla 
kyllästetyllä lasikuitutukikerroksella (110-120 g/m²). Yläpuolelta tuote on päällystetty 
värillisellä sirotteella. Laatan yläpinnassa on itseliimautuva bitumikerros. Plano Pro 
tuotteesta ei poisteta alapinnan suojamuovia. 
 
Testattu standardin EN 544:2011 mukaisesti. 

 

 
 

Käyttötarkoitus 
Kattolaattana tasaiselle alustalle, vaatii aluskatteen. Katso erillinen asennusohje. 

 

Mitat ja värit 
Koko 1 x 0,32 m 
Paksuus n. 4 mm 
Paino n. 1,0 kg 
Värit Grafiitinmusta+ 
 Musta antrasiitti 
 Hiilenharmaa 
 Luonnonruskea 
 Metsänvihreä 
 Tiilenpunainen 

 

Pakkaus  
Paketissa on 22 laattaa, josta saadaan 3 m² valmista kattoa. Laatat on pakattu 
paperiseen kääreeseen, joka on suojattu muovilla. Tuotteen valmistustiedot ovat 
paketissa olevassa etikettitarrassa. Laattapaketin paino on n.23kg. Kuormalavalle on 
pakattu 39 laattapakettia. Täyden lavan paino on n. 920 kg. 

 
Varastointi 
Laattapaketit on kuljetettava ja varastoitava tukevalla alustalla. Suojattava 
kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, auringonpaisteelta, kosteudelta ja 
mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen. Ei saa pinota päällekkäin. 

 
Hävittäminen 
Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai 
paikallisten säädösten mukaisesti. 
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