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Monarplan G 
Membrana sintetica in PVC-P ottenuta per co-estrusione con additivo biocida resi-

stente e armatura in non-tessuto in velo di vetro. 

Monarplan G è utilizzata per coperture tecniche con protezione, coperture a verde 

pensile, terrazze e in generale coperture sotto protezione non direttamente esposte. 

Certificazioni:  

Monarplan G è conforme secondo EN 13956. 

Monarplan G è approvata in conformità con BBA - British Board of Agreement 

(10/4739). 

  

DATI TECNICI 

Composizione 

Membrana sintetica in PVC-P termoplastico con armatura in 
poliestere e additivo biocida. 

Dimensioni in Valori Nominali 

Spessore 1,5 / 1,8 

Larghezza (cm) 212 

Lunghezza (m) 15m 

Colore Grigio 

Resistenza Chimica  

Monarplan G non deve essere posto in contatto diretto con: 

 Bitume, olii, gasolio o prodotti derivati da idrocarburi tar  
(per evitare il contatto con bitume è necessario l’uso di un 
strato di separazione chimico tipo Geofelt 300) 

 EPS polistirene espanso (utilizzare uno strato di separa-
zione chimico in fibre di vetro Verecran 100) 

Esposizione 

Monarplan G non è adatto per applicazioni in cui la membrana 
è lasciata direttamente esposta a vista. 
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PROPRIETÀ MECCANICHE  
E FISICHE 

Unità Valori  Tolleranza Norma 

Spessore mm 1,5 / 1,8  -5/+10 % EN 1849-2 

Massa areica Kg/m² 1,89 / 2,34   -5/+10 % EN 1849-2 

Lunghezza m 15  -0/+5 % EN 1848-2 

Larghezza m 2,12 -0,5/+1 % EN 1848-2 

Difetti visibili - Passa - EN 1850-2 

Rettilineità mm ≤ 30 - EN 1848-2 

Planarità mm ≤ 10 - EN 1848-2 

Reazione al fuoco   Class E - EN 13501-1 

Impermeabilizzazione  Passa - EN 1928 (B) 

Resistenza a rottura N/mm² ≥  8 - EN 12 311-2 

Allungamento a rottura % ≥ 200 - EN 12 311-2 

Resistenza a carichi statici   kg ≥ 20 - 
EN 12730  
(Method A and B) 

Resistenza all’impatto mm ≥ 800 - 
EN 12691  
(Method A) 

Resistenza all’impatto mm ≥ 1250 - 
EN 12691  
(Method B) 

Resistenza allo strappo N ≥ 125 - EN 12 310-2 

Adesione giunti (peeling) N/50mm ≥ 200 - EN 12316-2 

Resistenza a trazione dei giunti (Shear re-
sistance of Joints) 

N/50mm ≥ 700 - EN 12317-2 

Stabilità dimensionale 6h a 80°C %  0,1 - EN 1107-2 

Flessibilità a freddo °C  - 25 - EN 1109 

Fattore di resistenza al vapore (µ)  20.000 ± 30 % EN 1931 

Valore Sd m 30 - EN 1931 

Resistenza al passaggio radici - Passa - EN 13948 / FLL 

Reazione al fuoco - E - EN 13501-1 
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Altre Informazioni 

 

Vantaggi 

- Soluzione leggera 
- Adatta a vari tipi di supporto 
- Saldatura ad aria calda 
- Larghezza dei rotoli 
- Alta stabilità dimensionale  
- Eccellente flessibilità a basse temperature  
- Facilità di saldatura con ampia finestra di 

temperature 
- Mescola con additivo biocida 
- Permeabile al vapore  
 

Applicazione 

- Posa libera sotto protezione (ghiaia, mas-
setto cemento, verde pensile) 

- Per opera nuove o per rifacimenti 
 

Dettagli di applicazione  

Monarplan G è posata liberamente e le so-

vrapposizione sono saldate ad aria calda. Le 

sovrapposizioni sono saldate con attrezzatura 

specializzata automatica ad una temperature 

tra 400-500 °C e ad una velocità di saldatura 

di circa 1,5 - 2,5 m/min. 

Il ricoprimento dei teli è di 5 cm e la saldatura 

è di 4 cm. 

 

Trasporto 

Le membrane sono consegnate in rotoli, po-

sizionati orizzontalmente su pallets e protette 

con film plastico bianco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoccaggio  

Monarplan G deve essere mantenuto in posi-

zione orizzontale e protetto dall’esposizione 

solare diretta, dall’acqua e dalla neve.  

Identificazione del prodotto  

Un’etichetta posta su ogni rotolo e sul film pla-

stico protettivo riporta le informazioni princi-

pali del prodotto e I riferimenti di produzione.  

Questo documento è unicamente una scheda 

tecnica prodotto. Per ogni sistema costruttivo 

consultate il servizio tecnico BMI. 

 


