
PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Eco SK-Primer Lösungsmittelfreier Voranstrich

Lieferform Gebinde à 25 Liter

Verbrauch 150 – 200 ml/m²  
(abhängig vom Untergrund  
z.B. Saugfähigkeit)

Trockenzeit Je nach Untergrund, Baukörper- und
Lufttemperatur sowie Luftfeuchtigkeit; 
Richtzeit: ca. 30 – 90 Minuten

Farbe Blau

Verarbeitungs-
temperatur

> 5 °C

Anwendungsbereich BMI Eco SK-Primer wird zur Untergrundvorbereitung  
für die Tectofin SK grau Dachbahnen eingesetzt.

Mögliche Untergründe sind:
 § Beton
 § Mineralische Untergründe
 § Holzwerkstoffplatten
 § Mineralvlieskaschierte Dämmstoffe, EPS

Der BMI Eco SK-Primer darf nicht auf bitumenhaltigen Untergründen verwendet werden. 
Weitere Informationen zu Untergründen sind in der Tectofin Verleganleitung zu finden.

Eigenschaftsprofil 
Eco SK-Primer

 § Abgestimmt auf die Tectofin SK Dachbahnen 
 § Sehr gute Haftung auf allen bauüblichen Untergründen
 § Farbwechsel von matt blau zu transparent zeigt Trocknung an
 § Streich- und rollfähig
 § VOC-frei, erfüllt DGNB Qualitätsstufe 4

Eco SK-Primer
Lösemittelfreier Voranstrich für graue Tectofin SK Dachbahnen.
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VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Verarbeitung Achtung: Für den berufsmäßigen Verwender!  
Die Untergründe müssen eben, fest, sauber, staub-, riss- und fettfrei sowie trocken sein.
Der BMI Eco SK-Primer ist im Gebinde vor Gebrauch aufzurühren, sodass die Lösung homogen ist.
Der Voranstrich ist gleichmäßig auf dem Untergrund aufzubringen. Die Weiterverarbeitung
darf erst nach völliger Trocknung erfolgen.

Lagerungs hinweise Die Gebinde sind frostfrei und vor Sonne und Hitze geschützt zu lagern. 
Mindesthaltbarkeit: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde.
Vor Gebrauch gut umrühren!

Entsorgungs hinweise Gebinde mit ausgetrockneten Produktresten können recycelt werden.

Gefahren hinweise Kein Gefahrgut im Sinne der GGVS/ADR.

Stand: 01/2024. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen. 
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 01/2022

Die entsprechenden Leistungserklärungen finden Sie unter www.bmigroup.de im Bereich Downloads.

Technische Beratung 
Wolfin 
T 06104 800 1040  

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2–4
61440 Oberursel
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