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Thema: | Produktdetail, Entwasserung, Vedag
Bauteil: | Oberteil fir zweiteiliges Liifterelement, DN75/110
Gez.: |Markus Breitenbach
< Gen.: |Christoph Jedek
<
BMI Deutschland GmbH
Frankfurter LandstraRe 2-4 CAD
61440 Oberursel
Rechtliche Hinweise:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch
die Ausfiihrung darstellt. Die einzelnen Schichten und Lagen sind zur besseren
Veranschaulichung tiberhoht dargestellt. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch.
Der Konstruktionsdetail-Empfehlung kommt keine rechtliche Verbindlichkeit zu und die
Anwendbarkeit und Vollstéandigkeit ist vom Planer/Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen
Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die
ortlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen.
Die technischen Vorgaben in den Herstellerunterlagen sind zu beachten.
Das Konstruktionsdetail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gliltigkeit.
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