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Paradyl
Protection de l’étanchéité  
des joints plats de dilatation
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3

Paradyl
Le kit – L’outillage nécessaire

Kit Paradyl pour 1 m
2 x platines support 

2 x blocs élastomères 
G

D

1 x profilé pont 

1 x sachet  2 x sachets 
de 5 vis et rondelles de 4 vis 

Outillage nécessaire
Perforateur électrique 

Visseuse 

Scie égoïne 

Forets x 5,2 mm 

Disqueuse
 

Scie à métaux 

 



EIF
(Siplast Primer ou Impression Véral)

Chanfrein

3 cm

3 cm

4

Mise en œuvre 
De l’enduit d’imprégnation à froid (EIF)



EIF
(Siplast Primer ou Impression Véral)

Chanfrein

3 cm

3 cm

Paradiene S R4 ou 35 S R4

EIF sec

EIF sec

1 m 

Lés soudés
bout à bout sans 

recouvrement

5

Mise en œuvre 
De la couche d’assise



≈ 45 cm 

≈ 45 cm 

Paradiene S R4
ou 35 S R4

EIF

EIF

6

Mise en œuvre 
Découpe de la couche d’assise Paradiene : couper à l’endroit où souder les lèvres



≈ 45 cm 

≈ 45 cm 

Paradiene S R4
ou 35 S R4

EIF

EIF
EIF

EIF

Paradiene S R4
ou 35 S R4

Neodyl 66

≤ 30 cm

≤ 30 cm
≤ 45 cm

≤ 45 cm

7

Mise en œuvre 
Du joint Neodyl 66 



EIF

EIFNeodyl 66 Paradiene S R4
Platine

Rondelles EPDM adhésives

25 cm

30 cm

30 cm

30 cm

5 cm

5 cm

25 cm

8

Mise en œuvre 
Des rondelles adhésives

ATTENTION : toujours démarrer à partir du point 
le plus complexe : croix, té, angle, relevé…



EIF

EIFNeodyl 66 Paradiene S R4
Platine

Rondelles EPDM adhésives

25 cm

30 cm

30 cm

30 cm

5 cm

5 cm

25 cm

EIF

EIF

Neodyl 66

Bloc

Platines

9

Mise en œuvre 
Repérage des perçages avec gabarit



EIF

EIF

Neodyl 66

Foret Ø 5 ou 5,2 mm

10

Mise en œuvre 
Perçage



EIF

EIF

Neodyl 66

Foret Ø 5 ou 5,2 mm

Neodyl 66

Platine

Rondelles
EPDM + inox

Vis auto-taraudeuse
L : 45 mm
Ø : 6,3 mm

Rondelles
EPDM

Platine

Neodyl

20 cm mini

11

Mise en œuvre 
Fixation des platines



Neodyl 66

Platine

Cordon Neodyl

BlocBloc

20 cm mini

12

Mise en œuvre 
Du cordon Neodyl et des blocs élastomères

Les blocs élastomères côté droit et gauche  
sont différents



Neodyl 66

Platine

Cordon Neodyl

BlocBloc

20 cm mini

Neodyl 66

Platine

Cordon Neodyl

BlocBloc

20 cm mini

13

Mise en œuvre 
Des blocs élastomères



Neodyl 66

Platine

Cordon Neodyl

BlocBloc

Acier
inoxydable

Acier
cémenté

0 5,5

L

Vis auto-taraudeuse

14

Mise en œuvre 
Des blocs élastomères



Neodyl 66

Platine

Cordon Neodyl

BlocBloc

Acier
inoxydable

Acier
cémenté

0 5,5

L

Vis auto-taraudeuse

Neodyl 66

Platine

Cordon Neodyl

Pont

BlocBloc

20 cm mini
20 cm mini

15

Mise en œuvre 
Du profilé pont



10 cm

5 mm 5 mm

Neodyl 66

Neodyl 66

10 cm 

16

Traitement des cas particuliers 
Raccord du joint Neodyl (la soudure des recouvrements est faite  préalablement et à plat)



10 cm

5 mm 5 mm

Neodyl 66

Neodyl 66

10 cm 
10 cm 

Platine

17

Traitement des cas particuliers 
Raccord du joint Neodyl



≤ 20 cm 

≤ 20 cm 

18

Traitement des cas particuliers 
Pontage avec les blocs élastomères (au moins 20 cm de part  et d’autre du raccord)



Étanchéité

Étanchéité

≤ 20 cm 
≤ 20 cm 

≤ 20 cm 

≤ 20 cm 

19

Mise en œuvre 
Pose longitudinale de l’étanchéité



Étanchéité

Étanchéité

≤ 20 cm 
≤ 20 cm 

20

Mise en œuvre 
Pose transversale de l’étanchéité



Papier crêpe adhésif

Paradial S

Étanchéité 
sous Asphalte

Neodyl 66

Cordon Neodyl

Platine Paradyl

Bloc élastomère Paradyl

Pont Paradyl

Paradiene S R4 
ou 35 S R4

EIF (Siplast Primer ou 
Impression Veral) 21

Traitement des parkings asphalte
Paradyl asphalte



Système feuille + Asphalte type AG2 Asphalte traditionnel 15 + 25

1H ≤ 30 mm 12 23 3 7

825 mm 40 mm45 64

≤ 1 m

22

Traitement des parkings asphalte
Paradyl asphalte - vue en coupe

1 – Paradiene S R4 ou 35 S R4
2 – Neodyl 66 + cordon
3 – Platine Paradyl
4 – Bloc élastomère Paradyl

5 – Pont Paradyl
6 – Paradial S 
7 – Papier crêpe 
8 – Étanchéité sous Asphalte AG2



Neodyl 66Neodyl  1 m x 1 m

Paradiene S R4
ou 35 S R4

0,10 m

0,
10

 m

1 
m

1 m

10 cm

23

Traitement des points singuliers
Joint en L – 1



10 cm

Platine

Platine

24

Traitement des points singuliers
Joint en L – 2 (placer les rondelles EPDM sous les nouveaux perçages)



Bloc élastomère

Bloc
élastomère

25

Traitement des points singuliers
Joint en L – 3



Profilé pont

Profilé pont

26

Traitement des points singuliers
Joint en L – 4



Neodyl  1 m x 1 mNeodyl 66

Paradiene S R4 ou 35 S R4

5 mm 5 mm

10 cm

0,10 m

0,10 m

1 m

27

Traitement des points singuliers
Joint en T – 1



Platine

Platine

Platines

28

Traitement des points singuliers
Joint en T – 2 (placer les rondelles EPDM sous les nouveaux perçages)



Platine

Platine

Platines

Bloc élastomère 

Bloc élastomère

Couper 
l’extrémité

29

Traitement des points singuliers
Joint en T – 3



Profilé pont

Profilé pont

30

Traitement des points singuliers
Joint en T – 4



Neodyl 66

10 cm

5 mm 5 mm

Neodyl  1 m x 1 m

Paradiene S R4 ou 35 S R4

0,10 m
0,10 m

0,10 m

0,10 m

1 m

1 
m

31

Traitement des points singuliers
Joint en X – 1 



Platine

Platine

32

Traitement des points singuliers
Joint en X – 2 (placer les rondelles EPDM sous les nouveaux perçages) 



Bloc élastomère de liaison

Bloc élastomère 

Couper les 
extrémités

33

Traitement des points singuliers
Joint en X – 3



Profilé pont

Profilé pont

34

Traitement des points singuliers
Joint en X – 4



Profilé pont

Profilé pont

Acier
inoxydable

Acier
cémenté

0 5,5

L

Vis auto-taraudeuse

35

Fixation du pont
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